


Equipement optionnel

Description Réf. Capacité Photo Tarif HT départ
Dispositif de taraudage | o, 4 € 100.00
(inverseur par pédale)

Support avec armoire 30201030 € 160.00
Supportavec armoire et | 5,1 535 € 220.00
tiroir

Coffret de pinces + porte-
pince CM2 22031015 | 4-6-8-10-12-16 € 97.00
Coffret de bridage 58 pcs | 22038021 | M 8 x 1.25/9.7mm € 50.00
Mandrin de percage | ;0505 3-16mm € 18.00

autoserrant

Coffret de forets HSS + TIN| 21210005 1-10mm € 21.00




Coffret de 7 fraises HSS +

TIN 21100002 | 4-6-8-10-12-14-16 27.00

Coffret de 1.2nf,(la'ses HSS +| 21100004 |  3-4-6-8-10-12 th t s ’ \ 36.00
- -r-'p E‘

Coffret de 5 forets a centrer| 2120 0005 1-2-3-4-5 17.00

Etau BMS100 22101024 100mm 33.00

Etau MSO100 22101004 100mm 20.00

Etau WHV100 22101044 100mm 62.00

WOA50 22102102 50mm 69.00




Diviseur RT100 22111510 100mm € 196.00

Visualisation numérique 2 .
axes (régles magnétiques) 23070200 | Magnetic scales € 430.00
Visualisation numérique 3 ¢ £30.00

N e 23070300 [ Magnetic scales
axes (régles magnétiques)
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QUOTATION SHEET

Nom commercial VM25 VM25L
Référence Weiss 10203270 10203275
Capacité maxi en pergage @25 mm

Capacité maxi en rainurage @16 mm

Capacité maxi en surfagcage @63 mm

Dimensions de la table 500x180 mm 700x180 mm
Course transversale 140 mm

Course longitudinale 285 mm 485 mm
Type de nez de broche CM3

Course de la broche 50 mm

Nombre et dimensions des rainures de table 3 x12 mm

Ajustage de la vitesse de broche

Variable par potentiomeétre

Plage de vitesse de rotation

100 a 2500 trs/min

Angle maxi d'inclinaison de téte +90°
Distance maxi du col de cygne 160 mm
Distance maxi nez de broche - table 320 mm

Moteur 1100 W - 230V monophasé
Référence Poids net Poids brut Dimensions caisse | Tarif HT départ Chargement
10202250 120kg 140kg 610x580x880 mm | € 1,157.00 72 caisses/20ft
10202255 125kg 145kg 730x710x880 mm | € 1,205.00 48 caisses/20ft

Equipement standard

Tirant M12x175 pour céne CM3

Vitesse variable

Affichage digital de la descente de broche

Affichage digital de la fréquence de rotation

Descente fine micrométrique par volant facial




Equipement optionnel

Description Réf. Capacité Photo Tarif HT départ
Dispositif de taraudage | 4, 4 € 100.00
(inverseur par pédale)

Dispositif d'avance
automatique sur axe X 30212041 € 304.00
Support avec armoire 30202030 € 170.00
Support avec armoire et 30202035 € 226.00
tiroir

Coffret de pinces + porte- 3-4-5-6-8-10-12-14
pince CM3 22030046 15-16-18-20 € 116.00
Coffret de bridage 58 pcs | 22038022 [M 10 x 1.5/11.7mm € 50.00
Mandrin de percage | 5, 450505 3-16mm € 18.00

autoserrant




Coffret de forets HSS + TIN| 21210005 1-10mm 21.00
Coffret de %If,(laises HSS*1 21100004 | 3-4-6-8-10-12 36.00
Coffret de 2(_)nf|£|aises HSS + 21100005 3-4-5-61-2_—;8—12—14- 72.00
Coffret de 5 forets a centrer| 2120 0005 1-2-3-4-5 17.00
Etau BMS100 22101024 100mm 33.00
Etau MSO100 22101004 100mm 20.00
Etau WHV100 22101044 100mm 62.00




Etau WOA50 22102102 50mm 69.00
Diviseur RT100 22111510 100mm 196.00
23070201 25
Vlsual|§atlon nume,rl_que 2 430.00
axes (regles magnétiques)
23070202 25L
23070301 25
V|sual|§at|on nume,rl_que 3 530.00
axes (regles magnétiques)
23070302 25L
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QUOTATION SHEET

Nom commercial VM32 VM32L
Référence Weiss 10203320 10203325
Capacité maxi en pergage @32 mm

Capacité maxi en rainurage @20 mm

Capacité maxi en surfagcage @76 mm

Dimensions de la table 700x210 mm 840x210 mm
Course transversale 205 mm

Course longitudinale 440 mm 580 mm
Type de nez de broche CM3

Course de la broche 70 mm

Nombre et dimensions des rainures de table 3x14 mm

Ajustage de la vitesse de broche

Variable par potentiomeétre

Plage de vitesse de rotation

100 a 2100 trs/min

Angle maxi d'inclinaison de téte +90°
Distance maxi du col de cygne 180 mm
Distance maxi nez de broche - table 470 mm

Moteur 1500W - 230V monophasé
Référence Poids net Poids brut Dimensions caisse | Tarif HT départ Chargement
10202300 220kg 260kg 710x890x1120mm | € 1,685.00 36 caisses/20ft
10202305 240kg 280kg 850x890x1120mm | € 1,772.00 24 caisses/20ft

Equipement standard

Tirant M12x175 pour céne CM3

Vitesse variable

Affichage digital de la descente de broche

Affichage digital de la fréquence de rotation

Descente fine micrométrique par volant facial




Equipement optionnel

Description Réf. Capacité Photo Tarif HT départ
Dispositif de taraudage | 4, 4 € 130.00
(inverseur par pédale)

Dispositif d'avance
automatique sur axe X 30213041 € 336.00
Support avec armoire 30203030 € 180.00
Support avec armoire et 30203035 P 236.00
tiroir

Coffret de pinces + porte- 3-4-5-6-8-10-12-14
pince CM3 22030046 | 15.16-18-20 € 116.00
Coffret de bridage 58 pcs | 22038021 | M12 x 1.5/13.7mm € 50.00
Mandrin de percage | »,5005 3-16mm € 18.00

autoserrant




Coffret de forets HSS + TIN| 21210005 1-10mm € 21.00
Coffretde 12 Taises HSS*) 21100004 | 34681012 NT ’ -’ € 36.00
11111
ﬁ"'-'—r‘-,.-,s’ ‘=~

Coffret de 20 fraises HSS + 3-4-5-6-8-10-12-14
TIN 21100005 18-20 € 72.00
Coffret de 5 forets a centrer| 2120 0005 1-2-3-4-5 € 17.00
Etau BMS120 22101025 120mm € 38.00
Etau MS0O125 22101005 125mm € 27.00
Etau WHV140 22101045 140mm € 111.00




Etau WOA75 22102103 75mm 104.00
Diviseur RT125 22111512 125mm 224.00
23070203 30
Vlsual|§atlon nume,rl_que 2 430.00
axes (regles magnétiques)
23070204 30L
23070303 30
V|sual|§at|on nume,rl_que 3 530.00
axes (regles magnétiques)
23070304 30L




